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2021JN-1 カタログ掲載の商品は、改良を目的として予告なく仕様などを変更する場合があります。予めご了承ください。
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◆効率的でスピーディな施工

ⅰ . クシ目鏝を使用して貼付け材
( 接着材 ) を塗り付けます

ⅱ . 洗い出しネット輝を貼り付け
ます。ジョイント部分に隙間がで
きないように寄せて貼ります

ⅲ . ゴム鏝を使用して砂利の隙間
にしっかりと目地材を詰めてい
きます

ⅳ . 砂利が綺麗に露出するまで繰
り返しスポンジで拭き上げます

施工は〔塗〕〔貼〕〔塗〕〔洗〕の大きく 4 工程。
砂利がシートに固定されているため、洗い出すタイミングが早くても砂利が取れずスピーディな施工が可能に。

◆施工性と美観を追求した形状
300㎜角のネット状シートのため一人でも取り扱うことが容易
です。シート形状を波形にすることで仕上り時にジョイント
部分が目立ちません。
シームレスで美しい景観を実現させます。

貼 洗塗塗

◆建築物にこだわらない汎用性
インテリアのアレンジにも使用できる手軽さ。目地材
のカラー、砂利の露出具合を変化させることでオリジ
ナルの意匠性を創り出せます。

古くから愛される左官工法 －洗い出し仕上げ－

その職人技による美観を実現させます

従来工法では困難な大粒砂利での壁面施工や

段差、R 面など立体的な施工も可能とします

諦めていた場所への洗い出しもできるかもしれません

◆均等に浮かび上がる砂利の美しさ
シートに砂利が均等に敷き詰められているため「砂利
が偏る」という従来工法の課題を解消します。

◆折り曲げやカットも自在
ネット状シートは柔らかい素材のため折り曲げて使用
することも可能です。カッター等での切断も簡単にで
きるため様々な形状に合わせられます。
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形状をお選びください（ 形状ごとの必要箱数をお決めください ）

１箱の商品規格

内　容
300㎜角シート× 11 枚（約 1 平米）

予備砂利（約 150g）

重　さ 約 11㎏（シート 1 枚あたり約１㎏）

　予備砂利は補填しやすいよう若干小さめの粒度に
　しております　

□ S サイズ
　（6-9㎜）

□４辺波型　 □３辺波型　

□ M サイズ
　（9-12㎜）

01　新 南 部（ しんなんぶ ）

サイズ 砂利の
粒度

シート規格
（縦×横×厚さ）

S 6-9㎜  300 × 300 × 6㎜前後

M 9-12㎜  300 × 300 × 7㎜前後

06　黒 伏 見（ くろふしみ ）

サイズ 砂利の
粒度

シート規格
（縦×横×厚さ）

S 6-9㎜  300 × 300 × 4㎜前後

M 9-12㎜  300 × 300 × 5㎜前後

02　桂　林（ けいりん ）

サイズ 砂利の
粒度

シート規格
（縦×横×厚さ）

S 6-9㎜  300 × 300 × 4㎜前後

M 9-12㎜  300 × 300 × 5㎜前後

07　クリスタルイエロー
サイズ 砂利の

粒度
シート規格

（縦×横×厚さ）

S 6-9㎜  300 × 300 × 6㎜前後

M 9-12㎜  300 × 300 × 7㎜前後

03　大　磯（ おおいそ ）

サイズ 砂利の
粒度

シート規格
（縦×横×厚さ）

S 6-9㎜  300 × 300 × 6㎜前後

M 9-12㎜  300 × 300 × 7㎜前後

04　新 黄 華（ しんおうか ）

サイズ 砂利の
粒度

シート規格
（縦×横×厚さ）

S 6-9㎜  300 × 300 × 6㎜前後

M 9-12㎜  300 × 300 × 7㎜前後

L i n e - u p

05　御　浜（ みはま ）

サイズ 砂利の
粒度

シート規格
（縦×横×厚さ）

S 6-9㎜  300 × 300 × 6㎜前後

M 9-12㎜  300 × 300 × 7㎜前後

砂利の「種類」「サイズ」をお選びください　　

ご注文の際は

 step 1

 step 2

予備砂利

濃灰 白仕上がりイメージ

濃灰 白仕上がりイメージ

濃灰 白仕上がりイメージ

濃灰 白仕上がりイメージ

濃灰 白仕上がりイメージ

濃灰 白仕上がりイメージ

濃灰 白仕上がりイメージ

■入荷時期により色・サイズに差異が生じる場合があります。　■印刷のため実際の色調と異なって見える場合があります。
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洗い出しネット輝用のモルタルです。
貼付け材 ( 接着材 ) と目地材の両方の機能がありますので、施工時の材
料調達を簡素化できます。色は「濃灰」と「白」の二色。
貼付け材としての接着力を持ちながら、十分な作業性も有しており、
また白華現象が極力発生しないよう調合しております。

洗い出しネット輝を貼り付け時に使用するタタキ専用鏝です。

　長さ 188㎜ × 幅 93㎜

	⬥ 抜群の耐酸性、耐アルカリ性を誇り、耐温水性も実証済み。温浴
施設はもちろん薬品等を使用する施設でも安心安全です。

	⬥ 厚生労働省指針値策定物質 (13 物質 ) や有機溶剤は使用しており
ません。（F ☆☆☆☆）

	⬥ 収縮が少ないためクラックが入りづらく、また白華現象の発生も
抑制します。

	⬥ 床・壁の両方に使用可能です（壁に使用の場合、硅砂 6 号または
7 号をご準備ください）

温泉や薬品工場といった耐酸性、耐アルカリ性等の性能を求められる場所にはこちら

関  連  商  品
■ネットワンモルタル

■タタキ鏝

■モルエポ

色 荷　姿 内容量 標準加水量 標準所要量

濃　灰
紙　袋 10㎏ / 袋

2.0ℓ
1.0 〜 1.4㎡ / 袋※

白 2.1ℓ

　※ 下地の状態により異なります

施  工  手  順
はじめに 下地の不陸調整 ( 凹凸を平らにする処置 ) ※、ひび割れ修復、及び清掃は事前に終わらせておいてください。

※ブロックの目地埋めといった調整であれば、ネットワンモルタルで代用することが可能です。

ネットワンモルタルの注意点

ネットワンモルタルをご使用の場合、以下文中の青字部分をネットワンモルタルに読み替えてください

colors

規　格 内容量 標準所要量

5kg セット    主剤 16％　硬化剤 19％

   モルエポパウダー 65％

  【1㎡あたりの使用量】
  貼付 2.5~3.0㎏　目地詰め 3.5~4.0㎏10kg セット

詳しくは大建化学 Web サイトやカタログをご参照ください。施工要領書、安全データシート（SDS）
は右記までお問い合わせください。

[ モルエポのお問い合わせはこちら ]

〒 442-0835 愛知県豊川市新桜町通３丁目 30 番地 5
TEL 0533-86-5625　FAX 0533-89-1751
www.daikenkagaku.co.jp

貼付け材（接着材）の 塗り付け 1	» コンクリート・モルタル仕上げの下地に十分な水湿しをしてください。
接着をより良くしたい場合、シーラー等の調整材を塗布します。

	» 水と混錬した貼付け材を、クシ目鏝を使い、厚みが均一になるように塗
り付けます。厚みは「砂利の高さ」の 1/3 程度を目安にします。

洗い出しネット輝の 貼付け 2	» タイル用タタキ板等で叩きながら貼り付けます。端部など、大きさが合
わない箇所はカッターやグラインダー（サンダー）等で切断し大きさを
合わせてください。

	» 端部や砂利が欠落した部分等の隙間は、予備砂利を埋めて補填します。

目地材の 塗り付け 3	» 水と混錬した目地材を、ゴム鏝を使い、砂利の隙間がしっかり詰まるよ
うに塗り付けます。砂利が完全に隠れる様にまんべんなく、また気泡の
穴が生じないよう押さえながら塗ります。この工程を別日に行う場合、
下地表面が乾燥しているため水湿しをしてから塗り付けてください

	» 刷毛やブラシを使って表面の余分な目地材を掻き取り、砂利の立体感が
出るように厚みを調整します。目地材が多く残っていると次工程の洗い
出し作業が困難になりますのでご注意ください。

砂利の 洗い出し（目地材の拭き取り） 4	» 刷毛やブラシを使って水を打ちながら擦り、表面の目地材を柔らかくし
てスポンジ等で拭き取ります。砂利が綺麗に露出するまで繰り返し拭き
取って仕上げます。

	» 仕上がりましたらシート掛け等養生してください。

貼付け材は、目地材と同じ色（もしくは近い色）のものを使用してくだ
さい。異なる色の場合、目地材と混ざり色むらが生じる可能性がありま
す。（ 貼付け・目地兼用のネットワンモルタルがお勧めです ）

Point 1

2 枚目以降のシート貼付け時は、ジョイン
ト部分をしっかりと寄せてから叩いて貼
り付けます。砂利が重なり盛り上がって
しまう場合、タタキ鏝等で叩いて平らに
均してください。

Point 2

貼付け材が、ジョイント部分や砂利の隙間から表面に出過ぎた場合、速
やかにブラシで掻き取り、スポンジで拭き取るなど必ず対処してくださ
い。そのまま硬化した場合、ジョイント部分が目立つ、砂利の露出にム
ラがあるといった仕上がりの原因となります。

Point 3

シートから砂利がはみ出ていて、ジョイントの波形が上手く噛み合わな
いことがあり、対処せず施工するとジョイントの境目が目立つ仕上がり
となってしまいます。このような場合には、はみ出た砂利を取り除いて
シートをしっかり寄せることが肝要となります。
砂利を取り除くことで多少の隙間が生じます。気になる場合には予備砂
利を埋めて補填してください。

Point 4

黒伏見は、他と比較するとジョイント部分が目立ちやすい砂利ですので、
しっかりとシートを寄せるようご注意ください。なお、砂利の色に近い
色合いの目地材を使用すると目立ちにくくなります。

Point 5

水との混錬時、撥水して混ざりにくくなっております。ハンドミキサー
等をご使用いただき時間をかけてしっかりと混錬してください。十分に
混ざりきらない場合、本来の性能を損なう場合がありますのでご注意く
ださい。
混ざりきった状態で適正な作業性が得られない場合、50㎖ずつ（最大
500㎖まで）加水して調整してください。
その他の注意点については P.9 をご参照ください。

施工動画（YouTube）はこちら
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E x a m p l e s

04 新黄華  Ｓ 06 黒伏見  Ｍ   

07 クリスタルイエロー  Ｍ   

07 クリスタルイエロー  Ｍ   

02 桂林  Ｍ   04 新黄華  Ｓ

03 大磯  Ｍ   07 クリスタルイエロー  Ｍ   

01 新南部  Ｓ   02 桂林  Ｍ、06 黒伏見  Ｍ03 大磯  Ｍ   

04 新黄華  Ｓ04 新黄華  Ｍ

表面強化材を使用 
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ご注意ください

［洗い出しネット輝］取り扱い上の注意事項
■洗い出しネット輝は水に濡れるとシートから砂利が取れやすくなりますので、保管時には濡らさないようご注意ください。
■梱包された箱からシートを取り出す際、砂利がシートから取れることがあります。生産時に可能な限り対策を講じておりますが、完全に
防げるものではなく、予めご了承いただきますようお願いします。

洗い出しネット輝により

洗い出し仕上げの可能性は

大きく広がります

違う色の石を
使いたい

模様のある仕上がり
にしたい

会社名やロゴを
入れたい

いろいろなオーダーにも

応えられるかもしれません

まずはご相談ください

［洗い出しネット輝］使用上の注意事項
■気温が５度以下の場合や雨天での施工は避けてください。
■夏場の高温時は直射日光を避けていただき、下地に水打ちを施すなど表面温度を下げてから施工してください。
■数日間にわたって施工する場合、使用する貼付け材や目地材の加水量の差異、気温や湿度といった天候の違いにより、仕上がり時のモル
タルに色むらが生じる恐れがあります。

■ネットワンモルタルは既調合モルタルです。混和剤等の混入により本来の効果が生じない恐れがあります。
■水との混錬時、撥水して混ざりにくくなっております。ハンドミキサー等をご使用いただき時間をかけてしっかりと混錬してください。
十分に混ざりきらない場合に本来の性能を損なう場合がありますのでご注意ください。混ざりきった状態で適正な作業性が得られない場合、
50㎖ずつ（最大 500㎖まで）加水して調整してください。
■混錬後は速やかに使い切ってください（気温や加えた水の温度により可使時間が異なります）。夏季は 20 分、冬季は 40 分を目安に使用
してください。
■貼付け材として使用する場合、コンクリート仕上げ、モルタル仕上げ以外の下地には使用しないでください。
■強酸、強アルカリに対する耐性は有しておりません。温泉施設等での使用は控えてください。

［ネットワンモルタル］使用上の注意事項

■凍結や直射日光を避けて必ず室温（5 〜 40℃）で保管してください。開封済みの場合、密閉した状態で保管してください。
■下水などの公共水路や海、河川に流出すると広範囲に渡って環境汚染を起こします。廃棄時は、関連諸法令や各自治体の条例等に基づき
廃棄するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。洗浄時の排水も同様に関連諸法令や条例等にしたがって適切に
処理してください。
■粉塵を長時間または反復して吸入した場合、呼吸器系の障害を引き起こす恐れがあります。吸入した場合には直ちに口をすすぎ医師に連
絡してください。
■眼や皮膚などへの付着を防ぐため保護手袋、保護眼鏡を着用してください。誤って眼に入った場合、直ちに清水で注意深く洗浄して医師
の治療を受けてください。皮膚に付着した場合、炎症を起こすことがありますので直ちに洗い流してください。
■ネットワンモルタルの安全データシート（SDS）が必要な場合はお問い合わせください。

［ネットワンモルタル］取り扱い上の注意事項

砂利について
■砂利の粒度表記は、選別時に使用する「ふるい網」の網目の長さを表します。例えば、
9-12㎜サイズの砂利の場合、12㎜の網目では落ちて、9㎜の網目では落ちない大きさに
なります。砂利の実際の大きさとは異なりますのでご注意ください。
右図のように細長い砂利の場合、短手が 12㎜以下であれば、長手が 25㎜あったとして
も 12㎜の網目をすり抜けてしまい、9-12㎜サイズに含まれることになります。

■入荷時期により砂利の色に差異が生じることがあります。入荷ロットの異なる商品を使用すると色むらが生じる可能性がありますので、
可能な限り同じ同一ロットの商品を出荷するよう心掛けております。つきましては追加注文時には追加である旨をご連絡願います。

■砂利の中には含有する鉄分が酸化してサビが浮き出ることがあります。天然の砂利に含まれる成分により引き起こされる現象であり、残
念ながら事前に対処することができません。予めご了承いただきますようお願いします。事後の対処方法として、サビ発生の際はサビおと
し用石材洗浄剤のご使用をおすすめします。

網目12㎜×12㎜

長手

25㎜
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